
UBIQUITI PUNKT DOSTĘPOWY CPE
NANOSTATION LOCOM2

KOD PRODUCENTA: LocoM2(EU)
Ubiquiti LocoM2 | CPE | 2,4GHz, 1x RJ45
100Mb/s, 8dBi

SPECYFIKACJA

Procesor

Model procesora mips_24kc

Pozostałe

Certyfikaty FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS

Taktowanie procesora 400,0000

Kolor produktu white

Materiały plastic

Częstotliwość Wi-Fi single_band_2_4_ghz

Głębokość produktu 31,0000

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1.0000

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Maksymalne zużycie mocy 5,5000

Obsługa PoE Tak

Power over Ethernet 24,0000

Poziom wzmocnienia anteny (max) 8,5000

Przewodowa sieć LAN Tak

Szerokość produktu 80,0000

Technologia łączności wired_wireless

Technologia okablowania 10_100base_t_x

Typ interfejsu Ethernet LAN fast_ethernet



Typ interfejsu Ethernet LAN fast_ethernet

Typ mocowania pole

Typ pamięci RAM SDRAM

Typ procesora Atheros

Typ produktu Most sieciowy

Waga produktu 180,0000

Wi-Fi Tak

Wielkość pamięci flash 8,0000

Wysokość produktu 161,0000

Zakres temperatur (eksploatacja) -30 do 75 °C

Zakres wilgotności względnej 5 – 95%

Pojemność pamięci wewnętrznej 32,0000

Maksymalna szybkość przesyłania danych 150,0000

Konstrukcja anteny Wewnętrzny

Ilość portów RJ45 1

Link do aktualnej oferty: https://notebooki.pl/isp/72941-punkt-dostepowy-cpe-nanostation-locom2-810354022333.html

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl 
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